
簡易防水テープ

ビニールテープ

簡易防水テープを完全に覆うようにビニールテープな
どを巻きつけてください。
防水性を高めるために、少しずつ重なるように巻きつ
けてください。
※ビニールテープは同梱しておりません。別途ご購入または
　ご用意ください。

屋外対応 RJ45中継コネクター
取扱説明書 （簡易防水テープ付き）

RJ45中継コネクターの両端に、ケーブルを奥までしっ
かりと挿し込みます。
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屋外など風雨にさらされる環境でご使用になる場
合、防水対策の不備による製品の変色、腐食、錆び、
導通不良や、接続している他製品の故障などに関し
ましては、当社は一切の責任を負いかねます。屋外
での使用の際は、必ず付属の簡易防水テープ以外に
防水性を高める対策を施してからご使用ください。

注意

エレコム製品に関するお問い合わせは

図Aのように、簡易防水テープを巻きつけます。
簡易防水テープは約5倍まで伸びますので、少しずつ
重なるように巻きつけてください。
※簡易防水テープを過度に引っ張らないでください。ちぎれ
　る恐れがあります。
図Bのように、RJ45中継コネクターとケーブルのコネ
クターが、簡易防水テープで完全に覆われるように巻
きつけてください。
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図A

図B

簡易防水テープ
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