


この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。警告

この製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

使用上のご注意取付方法

規格特性 外形寸法図

(単位：mm)

使用周波数
（MHz）使用帯域

VSWR
（以下）

阻止帯域減衰量
（dB以上）

通過帯域損失
（dB以下）

インピーダンス
 （Ω）

2～5
5～28

70～2610

3.0
2.5
2.5

2.5

3.0

　　DATA

　　TV

35

20

75（F形）

75（F形）

※規格は改良により予告なく変更させていただくことがありますので、ご了承ください。

※通電容量：DATA+TV端子 ⇔ TV端子間　DC15V・0.8A以下　※質量：43g

図のように、板壁また
は収容ボックスの取
付板に、取付用ネジで
取り付けてください。
※付属のネジはM3×14㎜のナ
ベタッピンネジです。取り付け
場所に応じてネジを変更する
場合は、必ず呼び径が3㎜の
ネジを使用してください。

アース端子の説明

締付トルク　1N・m

●ユニット本体をφ1.6mmの銅線で
アースを取ることができます。

アース
端子

取付用
ネジ※

取付板

取付用ネジ※

4
8
.2

49 16.5

●通電ラインに使用する場合、通電端子を絶対に
間違えないようにご注意ください。
●CS/BS-IF帯（1032～2610MHz）の信号は、
データ帯域の信号に比べてユニットや同軸ケー
ブルの損失（減衰量）が大きいため、信号の出力
レベルにご注意ください。
●CS/BS-IF帯の電波を効率よく伝達するため、
同軸ケーブルは高品質のS-5C-FBなどのご使
用をおすすめします。（使用する同軸ケーブルに
適した別売の接栓を使用してください。）
●7C以上の同軸ケーブルを使用する場合は、コン
タクトピン付き接栓を使用してください。
●入出力端子へのＦ形接栓の接続は、接続ナットを
1～2N・mで締め付けてください。（2N・m以上
で締め付けると破損することがあります。）

異常があるときは、すぐに使用をやめる
次のような異常時は、この製品に接続している
機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、
販売店・工事店、または弊社カスタマーセンターに連絡し
てください。
◇煙がでる、においがする　◇内部に水や物が入った
◇画面が映らない　◇外部が劣化
火災、感電、けが、故障の原因となります。

警
告

ケーブルに無理な力を加えたり傷つけない
同軸ケーブルを損傷、無理な曲げ、ねじり、加熱（熱器具に近づけたり）、重いものを
のせたり、引っぱったりしない
接続する同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあり、損傷すると火災や感電の原
因となります。 ケーブルが傷んだときはお買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。

警
告

雷が鳴り出
したら本体
やケーブルに触れ
ない
感電の原因となり
ます。

警
告
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