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パンチルト式　ナイトビジョンネットワークカメラ

NCC-ENP100WH /
NCC-EWNP100WH

User's Manual
ユーザーズマニュアル

は じ め に

この度は、エレコムのパンチルト式　ナイトビジョンネットワークカメラ
をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルには本
製品を使用するにあたっての詳細な設定方法が説明されています。また、
お客様が本製品を安全に扱っていただくための注意事項が記載されていま
す。詳細な設定をおこなう場合は、必ずこのマニュアルをお読みになって
ください。

本製品の基本的な導入手順については、付属の印刷物による各種説明書を
お読みください。

●このマニュアルで使われている用語
このマニュアルでは、一部の表記を除いて以下の用語を使用しています。

用語 意味

本製品 パンチルト式　ナイトビジョンネットワークカメラ「NCC-ENP100WH」ま
たは「NCC-EWNP100WH」を称して「本製品」と表記しています。

11ac/11a/11n/11g/11b IEEE802.11ac 規格 を「11ac」、IEEE802.11a 規格 を「11a」、IEEE802.11n
（2.4G/5G）規格を「11n」、IEEE802.11g規格を「11g」、IEEE802.11b規格を
「11b」と省略して表記している場合があります。

11n/g/b 11n（2.4GHz帯）/11g/11bの略です。

11ac/a/n 11a/11n（5GHz帯）/11acの略です。

無線LANルーター 無線LANブロードバンドルーターを略して「無線LANルーター」と表記し
ています。

無線AP 「無線LANアクセスポイント」のことを略して「無線AP」と表記しています。

無線LAN子機 無線LAN機能を内蔵したパソコン、無線アダプターを取り付けたパソコン、
無線コンバーターを接続した機器などを総称して「無線LAN子機」と表記
しています。また、無線アダプター、無線コンバーターそのものを「無線
LAN子機」として表記している場合があります。

●このマニュアルで使われている記号
記号 意味

作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。
この注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になることが
あります。注意してください。

説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

ご注意
●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
●本製品に付随するドライバー、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニ

アリングすること、弊社に無断でホームページ、FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
●このマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
●このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニ

カル・サポートまでご連絡ください。
●本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果につい

て弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での（海外からの）保守、サポートは行っており
ません。

●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず
責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願い
いたします。

● Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されて
いる商品名 / 社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中におけるⓇおよび TM は省略させ
ていただきました。

注 意

MEMO
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安全にお使いいただくために

本マニュアルでは製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。
必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

■表示について
この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示（マークなど）を使用して、注意
事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

 警　告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死
亡または重傷を負う危険性がある項目です。

 注　意
この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障
害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性があ
る項目です。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵
などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止すること
を意味します。

塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。
丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。
例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意
味します。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備
や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されて
いません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社で
はいかなる責任も負いかねます。

 警　告

	 万一、異常が発生したとき。
	 �本体から異臭や煙が出た時は、ただちにパソコンの電源を切り、電源プラグをコ

ンセントから抜いて販売店にご相談ください。

	 異物を入れないでください。
	 �本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないよ

うに注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
	 ※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

	� 落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してくだ
さい。

	 感電、火災、故障の原因となります。

	 製品には、AC アダプターまたは電源コードが同梱されています。
	 �製品に同梱されているACアダプターまたは電源コードは、他の電子機器では使用

しないでください。仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

	 水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。
	 感電・火災の原因となります。

	 分解しないでください。
	 �ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生

じた場合は販売店にご相談ください。

	 表示された電源で使用してください。
	 ACアダプターまたは電源コードは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

	 AC アダプターまたは電源コードを大切に。
	 �ACアダプターまたは電源コードのコードは破損しないように十分ご注意くださ

い。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にものを乗せると、被服が
破れて感電／火災の原因となります。

	 36〜64ch は、屋外で使用しないでください。
	 電波法により、W52、W53は屋外の使用が禁止されています。
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 注　意

	 �ACアダプターまたは電源コードのコードはなるべくコンセントに直接接続してく
ださい。タコ足配線や何本もの延長したテーブルタップの使用は火災の原因とな
ります。

	 �ACアダプターまたは電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してくださ
い。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。

	 通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。

	 �高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって
誤動作する場合があります。

	 �本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場
所での使用／保管は避けてください。

	 �ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、
近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作
する場合があります。必ず離してご使用ください。

無線 LAN をご使用になるにあたってのご注意

●無線LANは無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあ
ります。無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、デー
タの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人データな
どの重要な情報は有線LAN を使うこともセキュリティ対策として重要な手段です。

●本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必
要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

　・本製品を分解したり、改造すること
　・本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること
　・本製品を日本国外で使用すること

　これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。

●心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含む無線
LANシステムをご使用にならないでください。心臓ペースメーカーや医療機器に影響を
与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。

●電子レンジの近くで本製品を使用すると無線LANの通信に影響を及ぼすことがあります。
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Chapter 1　導入編 NCC-ENP100WH / NCC-EWNP100WH

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインター
ネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

エレコム・ネットワークサポート（ナビダイヤル）
TEL：0570-050-060
受付時間：月曜日～土曜日 10:00～19:00（祝日営業）
※ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます。

テクニカルサポートにお電話される前に
お問合せの前に以下の内容をご用意ください。
　・弊社製品の型番
　・インターネットに関するプロバイダ契約の書類
　・ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）
　 ※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

2	 サポートサービスについて

詳細は…
サポートポータルサイト「えれさぽ」へ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。
また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other 
than Japanese.

製品の保証とサービス

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より 1 年間、本製品を本
保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

●保証期間
保証期間はお買い上げの日より 1 年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。詳
細については個装箱に記載の保障規定をご確認ください。保証期間中のサービスについて
のご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●保証範囲
次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、機器お
よびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、個装箱に記載の保障規定をご確認ください。

●その他のご質問などに関して
P11「2. サポートサービスについて」をお読みください。

1	 製品の保証について
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Chapter 1　導入編 NCC-ENP100WH / NCC-EWNP100WH

番号 名称 はたらき

① 赤外線 LED 赤外線を利用して暗い場所でも見えるようになります。

② リモコン受光部 学習リモコン機能を使用する時、ここに向けてリモコンボタンを押します。

③ マイク 外部の音声を拾います。

④ 光センサー 明るさを検知します。

⑤ レンズ キャップを取り外してご利用ください。

⑥ ピントリング 左へ回す ：近くにピントをあわせます。
右へ回す ：遠くにピントをあわせます。
※�左に回し続けるとピントリングが外れます。元に戻す際には異物が混入

しないようご注意ください。

⑦ ランプ 必要に応じて LAN、WiFi、POWER ランプが光ります。

⑧ スピーカー ここから音が出ます。

　

4	 各部の名称とはたらき

正面

①

②

③

⑦

⑧

④

⑤
⑥

●パン・チルト搭載で気になる場所をかんたんにチェックできます。

●付属のカメラ台座で天井や壁などお好きな場所に手軽に固定できます。

●スピーカー、マイク内蔵で通話ができます。外部スピーカーも接続できます。

●多彩な機能（動体検知、ナイトモード、パトロールetc）を搭載しています。

●�ELECOM SkyLinkMobileや、docomoのUSBデータカードに対応。モバイル契約で�
設置場所の自由度が向上します。

3	 本製品の概要について

本製品の特長

モデム

NAS

Wi-Fi

スマホなど ブロードバンド
ルーター

インターネット

外出先のパソコン 1F

2Fパソコンスマホ
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番号 名称 はたらき

⑨ DC-IN 付属の電源コードを差し込みます。

⑩ USB ポート 無線 LAN ルーターに接続する場合、無線 LAN 子機を取り付けます。
USB データカードを取付けると、モバイル回線でも使用できます。

⑪ SD カードスロット SD／SDHC／SDXC のメモリーカードを挿入できます。

⑫ AUDIO コネクター 音声を外部出力する際に利用します。

⑬ LAN ポート 有線 LAN ルーターに接続する場合、LAN ケーブルを取り付けます。

⑨

⑩

⑪

背面

⑫

⑬

番号 名称 はたらき

⑭ RESET スイッチ 約 10 秒押すと、本製品の設定を初期値に戻します。

ランプ 色 状態

LAN 緑

点灯 有線 LAN 接続中

点滅（速） 有線 LAN 経由で通信中

消灯 有線 LAN 未接続

WiFi 橙

点灯 無線 LAN 子機が接続中

点滅（速） 無線 LAN 子機が通信中

点滅（遅） WPS 実行中

消灯 無線 LAN 子機が未接続

POWER 緑

点灯 インターネット接続中

点滅（速） リセット中

点滅（遅） インターネット未接続

消灯 電源オフ

⑭

側面
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本製品の各種設定をするために、Web ブラウザから利用できる設定メニューがあります。
ここでは設定メニューの［ホーム］に表示されるボタンの内容を説明します。
各ボタンの詳しい内容や設定方法については、該当ページをお読みください。

設定メニューを使用するには
設定メニューをパソコンのWebブラウザで表示するには、本製品とパソコンを有線LANで
接続するか、無線LANでパソコンから本製品にアクセスできるようになっている必要があ
ります。

設定メニューの表示方法
P36「設定メニュー画面を表示する」をお読みください。

●設定の内容
ホーム カメラの映像閲覧と各種操作ができます。（→ P39）

基本設定 お客様の環境に合わせて設定内容を変更することができます。（→ P41）

ビデオ カメラの映像と音声について設定を変更することができます。（→ P49）

動作検知 動作検知をする範囲などを設定することができます。（→ P53）

保存先設定 カメラで撮影した動画ファイルやスナップショットの保存先について設定
することができます。（→ P57）

パン・チルト カメラのパン（左右動作）およびチルト（上下動作）に関する設定を行うこと
ができます。（→ P64）

システム カメラ名の変更やファームウェアの更新、設定状態の保存・修復などを行
うことができます。（→ P68）

赤外線リモコン 赤外線リモコンをカメラに学習させて、送信させることができます。（→ P72）

言語設定 メニュー画面の表示言語を変更することができます。（→ P73）

5	 設定メニューについて

MEMO

Chapter 2

接続編



18 19

Chapter 2　接続編 NCC-ENP100WH / NCC-EWNP100WH

本製品を無線または有線のいずれかの方法でルーターに接続します。

■1	 作業の前に確認します 

①付属の無線 LAN 子機を USB ポートに接続する
②付属の AC アダプターを本製品の DC IN と電源コンセントに接続する

■2	 ①無線 LAN ルーターの WPS ボタンを約 3 秒間長押し 
② WPS ランプが点滅したら離す

※�WPS非対応の無線LANルーターに接続する場合はChapter3 詳細設定編をご参照ください。

2	 本製品をルーターに接続する

無線 LAN ルーターに接続する場合（※）

1

2

Push!

イラストはイメージです。
実際にご使用の機器のWPSボタンを押してください。

ユーザーズマニュアルの説明を利用する場合のセットアップの流れです。

1	 セットアップの流れ

無線 LAN で使用する

PC から本製品にアクセスする方は P21 へ、
スマートフォンから本製品にアクセスする方は P26 へお進みください。

無線 LAN ルーターに接続する

有線 LAN で使用する

これで設定は完了です。

同じネットワーク上から本製品にアクセスする（PC 編）

付属の無線 LAN 子機をUSB ポートに接続し、付
属の ACアダプターを本製品の DC INと電源コン
セントに接続します。
WPS ボタンを使用してルーターと接続します。

「Skylink View Finder Utility」を使って本製品にアクセスします。インターネットに接続
可能なパソコンから「Skylink View Finder Utility」のインストーラをダウンロードして
インストールし、手順に従い Webブラウザーより本製品にアクセスします。

外出先のパソコンから本製品にアクセスする（PC 編）

「Skylink View Finder Utilityを使って本製品にアクセスします。（本製品と同じネットワー
ク上にあるパソコンで操作してください。）カメラ固有の URL が表示されますので、アク
セスすれば外出先からも本製品にアクセスが可能となります。URLをWebブラウザのお
気に入りなどに保存してください。

カメラアプリ「Skylink View」から本製品にアクセスする（スマートフォン編）

［AppStore］または［Playストア］（Google Play）または［Android マーケット］から［Skylink View］を検索し、
インストールします。設定情報シートの QRコードを読み込み，本製品にアクセスします。

有線 LAN ルーターに接続する

LANケーブルを本製品の LAN ポートと有線 LAN
ルーターの LAN ポートに接続し、付属の ACア
ダプターを本製品の DC INと電源コンセントに
接続します。
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Chapter 2　接続編 NCC-ENP100WH / NCC-EWNP100WH

「Skylink View Finder Utility」を使って本製品にアクセスします。
※本製品と同じネットワーク上にあるパソコンで操作してください。
※IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは
　「Skylink View Finder Utility」で確認できます。
※Mac OSの場合は、Appendix  P.108「Macintoshでカメラの設定を行う方法」を
　ご参照ください。

■1	 「Skylink View Finder Utility」のインストーラをダウンロードする
⿠インターネットに接続可能なパソコンから、下記のアドレスにアクセスし、インストーラ

をダウンロードします。

http://www.elecom.co.jp/support/download/
型番「NCC-ENP100WH」または「NCC-EWNP100WH」で検索します。

⿠ダウンロードしたインストーラは圧縮されています。解凍してからご利用ください�
（OSによっては解凍作業は不要です）。

■2	 ダウンロードした［SkylinkView_Finder_vXXXXX.exe］�（XXXXX はバージョン名が

3	 入ります）をダブルクリックする
⿠画面の案内に従ってインストールします。

■4	 インストールしたソフトウェアのアイコンをダブルクリックして、 
ソフトウェアを起動する�

⿠�接続可能なカメラが検索され、�
見つかったカメラがリストに表示されます。

�

■5	 表示されたカメラアイコンをダブルクリックする 

3	 同じネットワーク上から本製品にアクセスする PC 編

MEMO

カメラアイコンを
ダブルクリック

■3	 本製品の WPS ボタン（ボタンは無線 LAN 子機にあります）を約 3 秒間押す 

4	 以上で接続は完了です。次に【3. 同じネットワーク上から本製品にアクセスする】へ

5	 お進みください。
※WPS非対応の無線LANルーターに接続する場合はChapter3詳細設定編をご参照ください。

■1	 LAN ケーブルを本製品の LAN ポートと有線 LAN ルーターの LAN ポートに接続する

2	

3	
4	
1	
1	 正常に接続されていれば、LAN ランプが点灯します。

2	
3	
4	
5	
6	 以上で接続は完了です。次に【3. 同じネットワーク上から本製品にアクセスする】へ

7	 お進みください。

ランプの点滅を確認

WPSボタン

有線 LAN ルーターに接続する場合

※LANケーブルは別途ご用意ください。

付属のACアダプターを本製品のDC INと電源コンセントに接続する

接続状況の確認方法

LAN ランプ

LAN ランプ
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■6	 パスワードを入力する

■7	 ［詳細］をクリックする 

■8	 ユーザー名とパスワードを入力する 

②OKをクリック

①初期パスワード：同梱の設定情報
シートを確認下さい

管理者ユーザー情報
設定用 QR コード

（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

詳細をクリック

①同梱の設定情報シートに記載
されているユーザー名とパス
ワードを入力

　初期ユーザー名：admin
初期パスワード：同梱の設定
情報シートを確認下さい

②OKをクリック
管理者ユーザー情報

設定用 QR コード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

■9	 ［ActiveX のダウンロード］をクリックする 

⿠画面の案内に従ってインストールします。�

セキュリティソフトをご使用の場合は、ご使用のセキュリティソフトの説明書をお読みに
なり、セキュリティ機能をいったん停止してください。

■10	 Web ブラウザー画面を更新する
⿠映像が表示されていることを確認します。

11	

※�設定メニューでは、本製品の詳細設定ができます。
※操作パネルについて、詳しくはP39「2.ホーム（PC編）」へをご参照ください）

12	 以上で本製品と同じネットワーク上のパソコンから本製品にアクセスできました。

13	 次に外出先のパソコンから本製品にアクセスする場合は、「4. 外出先のパソコンから
本製品にアクセスする」へお進みください。

14	
スマートフォンやタブレットから本製品にアクセスする場合は、P26「5.カメラアプリ「Skylink 
View」から本製品にアクセスする」をご参照ください。

MEMO

設定メニュー 操作パネル

MEMO

MEMO
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ご家庭での準備

■1	 Skylink View を起動し、スパナアイコンをクリックする
※本製品と同じネットワーク上にあるパソコンで操作してください。

※下記の画面が表示された場合、「いいえ」を選択してください。

■2	 URL をクリックすると、ブラウザが起動します
※このURLを外出時に使用するPCのWebブラウザのお気に入りなどに
　保存しておいてください。�
�

※�JAVAがインストールされていない場合、この後にインストール画面が起動します。�
指示に従い、インストールしてください。

4	 外出先のパソコンから本製品にアクセスする PC 編

スパナアイコンを
クリック

いいえをクリック

クリック

外出先で行うこと

■3	 2 の URL をクリックする

■4	 ユーザー名とパスワードを入力する

■5	 カメラの映像がブラウザに表示されます

6	 ※本ページにアクセスすれば外出先からも本製品にアクセスが可能となります。

7	 ※URLはWebブラウザのお気に入りなどに保存してください。

8	
2 でアクセスしたURLに、外出する際に使用するPC の Webブラウザからアクセスすれば、

外出先から本製品にアクセスすることができます。

同梱の設定情報シートに記載されて
いるユーザー名とパスワードを入力
初期ユーザー名：admin
初期パスワード：同梱の設定情報
シートを確認下さい

管理者ユーザー情報
設定用 QR コード

（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

MEMO
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「Skylink View」を使用し、自宅または外出先から映像を視聴できます。
カメラアプリ「Skylink View」（無料）をインストールして利用します。
※iPhone/iPadは、iOS 6.0以降に対応しています。
※Android OSは、Ver 4.0以降に対応しています。
一度登録すれば、同じネットワーク上でも、外出先からでも「Skylink View」を起動する
だけで、モニタリングが可能になります。

QR コードでカメラを登録するには　

■1	 ［AppStore］から［Skylink View］を検索し、インストールする

■2	 ホーム画面に戻り、インストールした［Skylink View］をタップする 

5	 カメラアプリ「Skylink View」から本製品にアクセスする スマート
フォン編

iPhone/iPad の場合

■3	 カメラを登録する 

管理者ユーザー情報

ゲストユーザー情報

設定用 QR コード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

guest
1234567890123

②
①

④

 

①「QR コードを追加」をタップする 

②設定情報シートの QR コードを読み込む 

③追加確認画面で「OK」をタップする 

④「ライブビュー」をタップする

■4	 カメラ映像が正しく表示されているか確認する 
 

以上で設定は完了です。

5	 以降は、「Skylink View」を起動するだけで、モニタリングが可能です。

6	 「Skylink View」の画面については、Chapter3 詳細設定編をご参照ください。
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手動でカメラを登録するには　

■1	 P27 の 3 の「カメラを登録する」の画面で、「カメラを手動で追加」をタップします。 

■2	 設定情報シートを確認して、カメラ名や MAC アドレスなどを入力し、

2a	 完了をタップする。

2b	
管理者ユーザー情報

ゲストユーザー情報

設定用 QR コード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

guest
1234567890123

　

■3	 「ライブビュー」をタップする。 

■4	 カメラ映像が正しく表示されているか確認する 
 

以上で設定は完了です。
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2 台以上のカメラを登録した場合　

5	 1 画面表示のときに画面を左右にフリックするか、 をタップして表示したいカメラ
を選択することができます。

6	 ●左右にフリック　　 　　　　● をタップ 

➡

7	
8	

QR コードでカメラを登録するには　

■1	 ［Play ストア］（Google Play）から 
［Skylink View］を検索し、インストールする

■2	 ホーム画面に戻り、インストールした 
［Skylink View］をタップする 

Android の場合

■3	 カメラが登録されてないとメッセージが表示されたら、 
「OK」ボタンをタップする 

タップ

■4	 カメラを登録する 

管理者ユーザー情報

ゲストユーザー情報

設定用 QR コード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

guest
1234567890123

②
①

④

 

①「QR コードで追加」をタップする 

②設定情報シートの QR コードを読み込む 

③追加確認画面で「OK」をタップする 

④「ライブビュー」をタップする
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■5	 カメラ映像が正しく表示されているか確認する 
 

 
以上で設定は完了です。

6	 以降は、「Skylink View」を起動するだけで、モニタリングが可能です。

7	 「Skylink View」の画面については、Chapter3 詳細設定編をご参照ください。

8	
9	

手動でカメラを登録するには　

■1	 P31 の 4 「カメラを登録」の画面で、「カメラを手動で追加」をタップします。 

■2	 設定情報シートを確認して、カメラ名や MAC アドレスなどを入力し、

2a	 完了をタップする。

2b	
管理者ユーザー情報

ゲストユーザー情報

設定用 QR コード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

guest
1234567890123

■3	 「ライブビュー」をタップする。 
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PCをお持ちでなく、スマートフォンのみで本製品をご利用になる方のWeb用詳細設定画面
へのアクセスの方法です。

※�事前にスマートフォンで本製品にアクセスできる状態であることが必要です。詳しくは
Chapter 2　接続編 「2.本製品をルーターに接続する」「5.カメラアプリ「Skylink View」か
ら本製品にアクセスする」を参照ください。

iPhone/iPad の場合　

■1	 SkylinkView を起動し、「追加」タブをタップする 

■2	 同一ネットワーク内にあるカメラの IP アドレスが表示される

（表示されない場合は、右上の丸矢印をタップすると表示される）
	

9	 スマートフォンのみで詳細設定を行う

MEMO

■3	 IP アドレスをタップすると、ユーザー名とパスワードを聞かれるので、設定情報シー
トを参考に入力する

■4	 IP アドレスでカメラが登録される
	

■5	 「その他」タブをタップし、「設定」「（カメラ名）」をタップする

「WebUI へのリンク」をタップすると、設定画面がブラウザで開く
	

① ② ③ ④

➡ ➡ ➡

ログインをタップ

　初期パスワード：同梱の設定情報
シートを確認下さい

管理者ユーザー情報

ゲストユーザー情報

設定用 QR コード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

guest
1234567890123

OKをタップ

　初期パスワード：同梱の設定情報
シートを確認下さい

管理者ユーザー情報
設定用 QR コード

（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123
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スマートフォンから IP アドレスを調べて、ブラウザに入力して見る　

※�事前にスマートフォンで本製品にアクセスできる状態であることが必要です。詳しくは
Chapter 2　接続編 「2.本製品をルーターに接続する」「5.カメラアプリ「Skylink View」か
ら本製品にアクセスする」を参照ください。

■2	 スマートフォンで SkylinkView を起動し、「追加」タブをタップする	

■3	 同一ネットワーク内にあるカメラの IP アドレスが表示される	

MEMOMacintosh上で本製品のカメラ映像を見る方法です。

ブラウザに直接 MAC アドレスを入力して見る　

■1	 ブラウザで「www.skylinkviewer.jp/XXXXXXXXXX」にアクセスする（XXXXXXXXXX は、
設定情報シートの「MAC アドレス」に記載されている 10 桁の英数字）

11	 Macintosh でカメラ映像を見る方法

　初期パスワード：同梱の設定情報
シートを確認下さい

管理者ユーザー情報

ゲストユーザー情報

設定用 QR コード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

guest
1234567890123
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●赤外線リモコンの登録ができない場合

リモコンを赤外線受光部に向けて登録を行ってください。
本体下部の黒い部分は赤外線受光部ではありません。�学習リモコン機能をご利用いただく
場合は、ナイトビジョンモードを「無効」にしてください。

本製品の学習リモコン機能は、一般的な学習リモコンの域を超えたものではありません。
操作したい家電が学習リモコンに対応するかどうかは、家電のメーカーにお問い合わせく
ださい。

●外出先のネットワークから本製品の映像が表示されない場合

本製品がインターネット接続可能な環境に設置されているかご確認ください。

●NAS に保存できない（または SD カードに保存できない）

設定画面の保存先設定→ストレージ設定から、保存したいストレージを選択してください。

●夜間が暗い（ナイトビジョン機能が働かない）

設定画面のビデオ→ナイトビジョン設定から、ナイトビジョンモードの自動切り替えを	
「有効」にしてください。

5～10cm受光部

おもな仕様

対応フォーマット
（動画 ： 静止画）

動画 H.264 、MJPEG
静止画 JPEG

カメラ 100万画素CMOSセンサー

マイク（音声） マイクあり

スピーカー モノラル

パン・チルト動作範囲 パン：355° 　チルト：120°

暗視機能 対応

動作検知 対応

SD カード対応 SD：最大2GB　SDHC：最大32GB　
SDXC：最大64GB（SDカードはすべてFAT32のみ対応）

対応解像度 HD（1280×720）、 VGA（640x480）、 QVGA（320x240）

最大撮影レート HD:24/20/15/10/5（fps）、VGA/QVGA:30/20/15/10/5（fps）

使用温度範囲 0～40℃

使用湿度範囲 20～80％（結露しないこと）

外形寸法 114.0（W）×108.4（D）×114.0（H）mm（突起部、台座除く）

質量 約300g（本体のみ）

有線規格 100BASE-TX / 10BASE-T

対応パソコン Windowsパソコン、または Intel製CPU搭載のApple Macintoshシリーズ

対応 OS※ 1 Windows 8.1（32/64ビット版）、
Windows 8（32/64ビット版）、
Windows 7（32/64ビット版） SP1以降、
Windows Vista（32ビット版） SP2以降、
Windows XP SP3以降、Mac OS X 10.6～10.9※2

※1 Windows RTは非対応
※2 撮影した映像の再生は、別途コーデックが必要です。

対応ブラウザー Internet Explorer 8.0以上、Google Chrome 10以上、Safari 5以上、
Firefox 3.6以上、Opera 11以上
※�写真や動画の保存、全画面表示、マイク、スピーカー機能など、一部の

機能はInternet Explorer のみ対応です。

対応モバイル端末 OS Android 2.3～2.4、Android 3.2、Android 4.0～4.4、iOS 5.0～8.0
※�カメラアプリ「SkyLink View」の対応OSは、Android 4.0 以降、iOS 6.0

以降です。

USB データカード docomo： L-02A / L-02C / L-03D / L-03F / L-05A / L-08C

回線事業者 docomo 
ELECOM： SkyLinkMobile

13	 基本仕様
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無線 LAN 子機仕様

無線 LAN セキュリティ WEP(64/128ビット)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)

無線規格 2.4GHz：IEEE802.11n/g/b
5GHz：IEEE802.11ac/a/n

通信周波数 2.4GHz帯/5GHz帯（無線モデルのみ）

2.4GHz 帯使用の無線機器について
本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の調理器具・産業・科学・医療用機器のほか
工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1.�本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運

用されていないことを確認してください。
2.�万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場

合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、弊社サポー
トセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置な
ど）についてご相談ください。

3.�その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生
した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わ
せください。

パンチルト式　ナイトビジョンネットワークカメラ　　NCC-ENP100WH / NCC-EWNP100WH
ユーザーズマニュアル
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