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「システム」→「基本設定」の順にタップします。2
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管理者パスワード変更のお願い

ネットワークカメラ
NCC-ENP100WH（有線モデル）
NCC-EWNP100WH（無線モデル）

パスワードを変更する 新しいパスワードを入力し、「設定」ボタンをタップします。
（認証を求められた場合は、新しいパスワードで認証して
ください。）

以上で変更は完了です。

3

変更したパスワードを入力する

セキュリティ強化のため、管理者パスワードの変更をお願いします。
※事前に本製品にアクセスできる状態であることが必要です。詳しくはユーザーズガイドのChapter 2 接続編「 2. 本製品をルーターに
　接続する」「5.カメラアプリ「Skylink View」から本製品にアクセスする」を参照ください。
※スマートフォンと本製品を同じルーターに接続した状態で設定作業をしてください。

アプリのメイン画面で「その他」タブをタップし、「設定」
「（カメラ名）」をタップ、「WebUIへのリンク」をタップす
ると、設定画面がブラウザで開きます。

1 アプリを起動するとライブビューが「パスワード違い」に
より見えなくなっています。
　 をタップするとパスワードの入力を求められますの
で、新しいパスワードを入力し「OK」をタップします。
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初期パスワード：同梱の設
定情報シートを確認下さい

管理者ユーザー情報

ゲストユーザー情報

設定用QRコード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

guest
1234567890123

ログインをタップ

ログインをタップ

「ユーザー名」は情報設
定しーとに記載されてい
るものを入力。
パスワードは新しいもの
を入力してください。

重 要

以上で変更は完了です。


