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緑点滅 橙点滅通常モードで起動中です。　
通常モードで動作中です。　

離れ家モードで起動中です。　
離れ家モードで動作中です。　

赤点灯 電源投入後、約20秒間赤点灯します。

初期化中、設定保存中、またはファームウェア更新中です。

※ POWER、2.4GHz、5GHz ランプが同時に高速赤点滅しているときは、本体内部が高温のため無線動作を停止した状態です。
　この場合は、いったん電源を切り、左記の＜本体の設置方法＞に従って、正しく設置し直してください。

Web

IEEE 802.11ax 準拠

IEEE 802.11ax：5GHz帯 最大 1201Mbps
　　　　　 　　 ：2.4GHz帯 最大 574Mbps

IEEE 802.11n ：最大 400Mbps ※

転送速度
（理論値）

電源

転送速度
（理論値）

※　Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation 対応

AC100V±10%　50/60Hz
9.0W（最大）
約218g
約 93.0 x 約 52.0 x 約 130.0mm（突起部除く）

本体側面に貼ってある「デバイスラベル」、または同梱の
「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されています。

elecom-XXXXXX
※ 2.4GHz と 5GHz 共通の SSID です。
※ X はランダムな半角英数字（記号を除く）6文字です。

（Wi-Fiパスワード）
XXXXXXXXXXXX
※ X はランダムな半角英数字（記号を除く）12文字です。

本製品の再起動が終わるまで約40秒間
待ちます。この間、本製品の電源を絶対に
切らないでください。

※ 本体側面に貼ってある「デバイスラベル」、または同梱の「かんたんセットアップシート
　（初期値）」に記載されています。
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本体側面 デバイスラベル

かんたんセットアップシート（初期値）

任意の値に変更することで、よりセキュリティーが向上します。
変更方法は「ユーザーズマニュアル（Web版）」をお読みください。

暗号化キー

パスワード

Xには、ランダムな半
角英数字8文字が入
ります。

Xには、ランダムな半
角英数字12文字（記
号を除く）が入ります。

SSID、暗号化キー（Wi-Fiパスワード）、ログインパスワードは、本体側面に貼ってある「デバ
イスラベル」、または同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されています。

SSID、暗号化キー（Wi-Fiパスワード）、ログインパスワードは
初期値から変更することができます。

底面

　（ログインパスワード）

　（Wi-Fi パスワード）

SSID
Xには、ランダムな半
角英数字6文字（記号
を除く）が入ります。

（Wi-Fiパスワード）

本製品と親機の暗号化方式が、WPA3 AESに設定されている場合はWPS機能は使用できません。

＜本体の設置方法＞
本製品は下部のコンセントに設
置します。

上記の設置方法が守られないと、正常に動作しなかったり、本体に熱がこもって故障の原因になる恐れがあります。重要

本製品の上部をふさいでしまう
形状のACアダプター等の常時
接続は、故障の原因となりやす
いため、お避けください。

設置面を除き、本製品の前5cm、
上5cm、左右5cm以内に、物を置
かないでください。

本製品をテレビなど、ノイズの発
生する可能性がある機器のすぐそ
ばに設置しないでください。

※　400Mbpsでの通信は子機が2.4GHz帯で
256QAM 通信に対応している必要があります。

SSID、

本体側面
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エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」を
ご紹介。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ！

ブラウザーからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。


