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WMC-2LX2 シリーズ
本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

・ルーターの設置方法
・中継器の設置方法
・インターネットに接続する方法

・パッケージ内容
・各部の名称とはたらきについて
・おもな仕様について

かんたんセットアップガイド（同梱）
◆インターネットに接続するには

製品情報（本書）
◆本製品の詳細については

使用上の注意（同梱）
◆安全上のご注意など

・管理画面にログインする
・こどもネットタイマー3を利用する
・友だちWi-Fi®（ゲストSSID）を利用する
・ファームウェアのアップデート
・タテ置き/ヨコ置き/壁掛けスタンドの
 使用方法 https://www.elecom.co.jp/m/s213

Web版ユーザーズマニュアル
◆さらに詳細な設定をするには

こちらから
ご参照ください。

・安全にお使いいただくために
・サポート情報　など

・詳細なセキュリティー設定（トレンドマイクロ
  スマートホームネットワーク） など
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Wi-Fi Alliance®の定める「Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™」に準拠しており、他のEasyMesh対応製品と接続することでメッシュWi-Fiネットワークの構築が可能です。
なお、弊社EasyMesh対応製品以外と接続した場合は正常に動作しない場合があります。また、弊社e-Meshシリーズとは接続できません。
詳細はユーザーズマニュアル（Web版）をご参照ください。

※1

中継器をインターネットに接続するには、必ずルーターやAP（アクセスポイント）を介して接続する必要があります。
中継器を直接モデムなどの電気通信回線設備に接続し、使用することはできません。

EasyMesh準拠　 EasyMesh準拠　その他

幅 約141.0 × 奥行 約36.5 × 高さ 約160.0mm（突起部、スタンド部除く）幅 約141.0 × 奥行 約36.5 × 高さ 約160.0mm（突起部、スタンド部除く）

SSID（Wi-Fi名）、暗号化キー（Wi-Fiパスワード）、ログインID、ログインパスワードの
初期値は、スライドパネル裏面に貼ってある「暗号化キーラベル」、または同梱
の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されています。

暗号化キーラベル、かんたんセットアップシート（初期値）について

任意の値に変更することで、よりセキュリティーが向上します。
変更方法は「ユーザーズマニュアル（Web版）」をご参照ください。

SSID（Wi-Fi名）、暗号化キー（Wi-Fiパスワード）は
初期値から変更することができます。

暗号化キー（Wi-Fi パスワード）

ログインパスワード

暗号化キー
（Wi-Fiパスワード）

ログイン
パスワード

ログインパスワード:
  

スライドパネル裏面に貼ってある「暗号化
キーラベル」、または同梱の「かんたんセット
アップシート（初期値）」に記載されています。

見本

本書に掲載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

（Web版）


