
約49.0×約194.0×約220.3mm

23.5W（最大）
約570g

をご参照ください。

起動

暗号化キー（Wi-Fiパスワード）は天面パネル裏面に貼ってある「暗号化キー
ラベル」、ログインパスワードは底面に貼ってある「デバイスラベル」、または
同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されています。

（Wi-Fiパスワード）

ログインパスワード:
  

本体底面に貼ってある「デバイスラベル」、または
同梱

白点滅 ルーターモードで起動中です。　
橙点滅 AP（アクセスポイント）モードで起動中です。　
青点滅 中継器（通常）モードで起動中です。　
緑点滅 中継器（離れ家）モードで起動中です。　

白点灯

白点灯

白点灯

ルーターモードで動作中です。　

〈ルーターモード/AP（アクセスポイント）モード時〉 〈中継器（通常）モード/中継器（離れ家）モード時〉

橙点灯 AP（アクセスポイント）モードで動作中です。　

白点灯
消灯

Wi-Fi（無線LAN）が通信中です。
Wi-Fi（無線LAN）が無効な状態です。

橙点灯 Wi-Fi（無線LAN）が有効な状態です。

同梱 同梱
同梱

橙点灯

消灯

本製品と親機の距離が近すぎます。
ランプが白点灯になる場所まで本製品を離してください。

赤点灯 本製品と親機の距離が離れすぎています。
ランプが白点灯になる場所まで本製品を近づけてください。
本製品と親機が接続できていません。
本製品を親機に近い場所に移動してください。

白点灯 本製品が最も効果的な場所に設置されています。

青点灯 中継器（通常）モードで動作中です。　
緑点灯 中継器（離れ家）モードで動作中です。　

本製品の動作モードを選択するスイッチです。ルーターモード/AP（アクセスポイント）モード/中継器（通常）モード/中継器
（離れ家）モードから選択できます。初期値は「ルーターモード」です。動作モードを切り替えるときは、必ず本製品の電源を
切った状態でスイッチを変更してください。

※10GBASE-T機器に接続して使用する場合、LANケーブルは付属品のもの、または別売のカテゴリー6Aに対応したものを使用してください。

天面パネル裏面に貼ってある「暗号化キーラベル」にホームWi-Fi 接続設定情報（初期値）が記載されています。
天面パネルを取り外して裏面をご参照ください。

IEEE 802.3an(10GBASE-T)準拠
IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)準拠
IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠
IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠

■天面パネルについて
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天面パネル　　

10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps

任意の値に変更することで、よりセキュリティーが向上します。
変更方法は「ユーザーズマニュアル（Web版）」をご参照ください。

SSID（Wi-Fi名）、暗号化キー（Wi-Fiパスワード）は
初期値から変更することができます。

※1 暗号化キー（Wi-Fi パスワード） ※2 ログインパスワード
Xには、ランダムな半角英数字8文字
が入ります。

Xには、ランダムな半角英数字12文字
（記号を除く）が入ります。

見本

底面

天面パネル
裏面

暗号化キー（Wi-Fi パスワード）

ログイン
パスワード

ログイン
パスワード

暗号化キー
（Wi-Fiパスワード）

見本

（1000BASE-T対応）

（10GBASE-T対応）

暗号化キーラベル

ルーターモード時：白点灯
AP（アクセスポイント）モード時：橙点灯

ルーターモード時：白点灯
AP（アクセスポイント）モード時：橙点灯
中継器（通常）モード時：青点灯
中継器（離れ家）モード時：緑点灯

側面

天面

SSID（Wi-Fi名）

暗号化キー（Wi-Fiパスワード）

ログインパスワード
  

本体天面は、下記の方法で取り外しできます。

正面

「暗号化キーラベル」は、
天面パネル裏面に貼ってあります。

正面に向かって
天面パネルをスライドします。

見本

をご参照ください。

ルーターモード時：橙点灯
AP（アクセスポイント）モード時：橙点灯

中継器（通常）モード時：青点灯
中継器（離れ家）モード時：緑点灯

中継器（通常）モード時：消灯
中継器（離れ家）モード時：消灯

デバイスラベル

暗号化キーラベル

※デバイスラベルの「ID」＝ ログインID

本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

・本製品の設置方法
・インターネットに接続する方法

・パッケージ内容
・各部の名称とはたらきについて
・おもな仕様について

かんたんセットアップガイド（同梱）
◆インターネットに接続するには

製品情報（本書）
◆本製品の詳細については

・管理画面にログインする
・セキュリティーWi-Fiを利用する
・こどもネットタイマー3を利用する
・友だちWi-Fi®（ゲストSSID）を利用する
・ファームウェアのアップデート　など

https://www.elecom.co.jp/m/s210

Web版ユーザーズマニュアル
◆さらに詳細な設定をするには

こちらから
ご参照ください。

2

5GHz帯 最大4804Mbps

Web

Web

WPA3 Personal（AES）、WPA2 Personal（AES）、
WPA Personal（TKIP）無線セキュリティー
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エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」を
ご紹介。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ！

ブラウザーからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。


