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Before Use

Please check the following items before using this product.

Jlnstallation precautions

Connect this product to a USB port capable of supplying 5V, 500 mA
power.

You may not be able to secure this product by its base due to the
construction of the notebook PC or display used. In particular, this product
cannot be attached to displays where the thickness of the attachment
location exceeds 76 mm.

When this product cannot be secured by its base, set it on a flat surface.
When attaching this product, attach it in a way so that the cable has
slack and is not pulled tight. If this product is attached with the cable
pulled tight, there is a risk that the cable may be dragged, causing the
product to fall and damage itself or surrounding equipment.

To change the direction of the web camera, move it while holding the
base with your hand. If the web camera is moved with force, there is
a risk that it will be pulled from its attachment location, causing the
product to fall and damage itself or surrounding equipment.

Do not attach the web camera to locations that are uneven or slanted.
If the web camera is attached to an unstable location, there is a risk
that it will fall and damage itself or surrounding equipment.

When securing the web camera, do not attach it to soft objects
or structurally weak parts. If the web camera is attached to an
unstable location, there is a risk that it will fall and damage itself or
surrounding equipment.

JUsage precautions

B

Do not touch the lens of the web camera with your fingers. If dust is
on the lens, use a commercially available lens cleaner to remove it.
You may not be able to video chat at sizes larger than VGA
depending on the specifications of the messaging software used.
You may not be able to use the software depending on the Internet
connection environment used.
‘You may not be able to achieve full performance in sound quality or video
processing depending on the processing performance of your hardware.
Due to this product’s characteristics, it may stop being recognized when
your PC enters standby, hibernation, or sleep depending on the PC used.
When using this product, cancel the standby, hibernation, or sleep setting.
If this product is no longer recognized, remove it from the PC and
then reconnect it.
Do not set the PC to a low power state when using the web camera.
When setting the PC to a low power state, close the applications
using the web camera first.
This product is only for domestic use in Japan. Usage outside of Japan is
not covered by the warranty and is not subject to support service.

This product exclusively supports USB 2.0. It does not support the

USB 1.1 interface.

asic Specifications

Web camera

Camera

Imaging device

1/4-inch CMOS sensor

Maximum resolution

2048 x1536 pixels

Maximum frame rate

<YUY2 format>

640 x 480 pixels or less: 30 fps
1280 x 720 pixels, HD: 7.5 fps
1600 x 1200 pixels: 5 fps

1920 x 1080 pixels, Full HD: 3.5 fps
2048 x 1536 pixels: 3.5 fps
<MJPEG format>

600 x 480 pixels or less: 30 fps
1280 x 720 pixels, HD: 30 fps
1600 x 1200 pixels: 15 fps

1920 x 1080 pixels, Full HD: 15 fps
2048 x 1536 pixels: 15 fps

Colors 16.77 million colors (24-bit)
Angle of view 64°
Internal microphone

Mi

crophone type Electret condenser

Directionality

Omnidirectional

Frequency range

20 to 16,000 Hz

Frequency input sensitivity range | -38+4 dB

Common

Interface Dedicated USB 2.0

External dimensions 63mm width x 50 mm depth x 30 mm height
Maximum ciip opening dimension | Approx. 76 mm

Cable length Approx. 1.4 m

Supported Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista
operating systems Macintosh OS X 10.10

(Steps for Use
Step1 Set up the camera

Headset microphone

Headset Microphone
Diaphragm diameter | 14.6 mm
M one Electret condenser
Diaphragmtype | Dynamic lcrophone type " '
Maximum input 5mW Directionality Omnidirectional
Impedance 320 +20% Frequency range | 20to 16,000 Hz
Frequency range | 20 t0 20,000 Hz Input sensitivity | -38+4 dB
Impedance 2.2k0
Plug shape 350 - m
stereo mini plug 3.5¢
Plug shape "
stereo mini plug
Common
Cable length \Approx, 1.8m
Dimensions ‘37 mm width x 16 mm depth x 17 mm height

Hardware operating environment
The following environment must be satisfied to use this product.

Windows
cPU Intel Pentium4 2.4 GHz or faster
AMD Sempron or later
HDD 500 MB or more
USB 2.0 port Capable of supplying 5V, 500 mA power
DirectX 9.0c or later
Macintosh
CPU ‘ Intel Mac compatible

Even in this operating environment, you may not be able to achieve full
performance in sound quality or video processing depending on the software
used.

Set up the web camera and adjust its angle vertically.
* We recommend placing the web camera on top of the display.

Attaching to a display like a notebook PC

Step2 Connect the camera

7. Insert the web camera’s USB connector into the USB port on the

:' Always connect the web |
Ecamera to a USB porti

¥ The web camera can be connected and disconnected while the
PC is powered.

M5 Connect the web camera correctly taking care not to insert
USB connector upside down.
2, The driver is automatically installed.

Now the web camera can be used.

2 For video chat, you must install chat software.

If chat software is not installed, install software such as Skype.

HE Visit the Skype website to download the Skype installer and to
learn how to install and use Skype.
Skype official website

http://www.skype.com/

Step3 Connect the microphone and headset

You can use chat software to speak to the other party and hear their
response by connecting the included headset microphone to the PC.

] The included headset microphone is for Windows use only. It cannot

be used with Macintosh.
Use the web camera’s internal microphone for these devices.

JConnecting the microphone
Insert the microphone plug for

the included headset microphone
in the audio input terminal on the

PC. ﬁg\

HE) This product’s internal microphone can also be used without using

the included microphone.
You must switch the microphone to use in the software used.
= “Step4 Configuring the Camera and Audio in Chat Software”

JConnecting the headset

Insert the headset plug for the
included headset microphone in

the audio output terminal on the
PC.

Step4 Configuring the Camera and

Audio in Chat Software

Using Skype for Windows desktop

7.

2.

5.

6.

Check that the web camera is connected to your PC and start
Skype for Windows desktop.

Click “Tools” > “Options” |g Skype™ - it

Skype Contacts _Conversation _Call View | Tools | Help

on the menu.
Change Language »

Skype Wifi..

© on -
Options..

Q search

Click the “Video settings”
tab.

If more than one camera is
connected, click “Select
webcam” and select
“UCAM-DLES300T series”.

If the web camera’s video
is displayed, it is operating
correctly.

= To adjust the camera quality, click “Webcam settings”.

Click the “Audio settings” |*/
tab.

Select the audio device
to use. To use the
web camera’s internal
microphone, select
“Microphone (UCAM-
DLE300T)". °

Now you can use Skype with this product.

Using FaceTime (Macintosh)

7. Check that the web camera is connected to your Mac.

2, Double click “FaceTime” in the “Applications”
folder. W
“Face Time” starts.

3' From the “Video” menu, & Facetime e Y Window teln

5.

select “UCAM-DLE300T
series” for the “Camera”

. e rr— )
item. =

Intarmat Microphons
 UCAM-DLER0DT

& Focerime cci XY Widow Helo

From the “Video” menu,
select “UCAM-DLE300T”
for the “Microphone” item.

 UCAM-DLEQODT s
Bultin Sight

[EEEE

The image from the camera is displayed on the preview screen.
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1/4 1% CMOS 41 A

2ol e

2048 X 1536 L4

Zch Z2f g 2folE

[yuy2 &4l]

~640 X 480 Z/4 : 30fps

1280 x 720 4, HD : 7.5fps
1600 X 1200 T4 : 5fps

1920 X 1080 Z/4 , Full HD : 3.5fps
2048 X 1536 T/ : 3.5fps
[MJPEG 4]

~640 X 480 Z/4 : 30fps

1280 X 720 24, HD : 30fps
1600 X 1200 T4 : 15fps

1920 X 1080 Z/4, Full HD : 15fps
2048 X 1536 Z/4 : 15fps

You can st FaceTima Video or
At cals by ortring a reeno, o
e,

orphono rumber

2] The video is displayed as if it were reflected in a mirror with
right and left reversed. This is how FaceTime operates and
it is not a malfunction. In an actual chat, the video is sent to
your party without being reversed.

Now you can use FaceTime with this product.

To use other chat software, refer to the manual for that software.
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Camara Web UVC
Serie UCAM-DLE300TN
Manual del usuario

Antes de usar

Compruebe lo siguiente antes de comenzar a usar el producto.

JPrecauciones de instalaciéon

Conecte este producto a un puerto USB con suministro de energiade 5V,
500 mA.

Quizé no pueda sujetar este producto mediante su base debido al
disefio del equipo portétil o del monitor utilizado. Este producto no puede
colocarse en monitores si el grosor en el lugar de instalacion supera los 76
mm.

Cuando este producto no pueda colocarse utilizando su base, coldquelo
en una superficie plana.

Cuando esté colocando este producto, sujételo de tal manera que el cable
quede flojo, no tirante. Si este producto se coloca con el cable tirante, existe
riesgo de jalar el cable, lo que puede causar que el producto se caiga y se
darie, o puede causar dafos a alguin equipo cercano.

Para cambiar la direccion de la camara Web, muévala mientras sostiene la
base con sumano. Si mueve la cdmara Web con fuerza, existe riesgo de que
se salga de su lugar de sujecién, lo que puede causar que el producto se
caigay se dafie, 0 puede causar dafios a alglin equipo cercano.

No cologue la cdmara Web en lugares que no estan parejos o que estan
inclinados. Si la cdmara Web se coloca en un lugar inestable, existe riesgo
de que se caiga y se darie, o que darie algiin equipo cercano.

Cuando esté ajustando la cdmara Web, no la coloque sobre objetos
blandos o sobre partes estructuralmente débiles. Si la camara Web
se coloca en un lugar inestable, existe riesgo de que se caiga y
puede danarse, o puede dafiar alglin equipo cercano.

JPrecauciones de uso

E

No toque la lente de la cdmara Web con sus dedos. Si la lente tiene
polvo, utilice un limpiador de lentes de venta comercial para eliminarlo.
Quiza no pueda realizar chats con video en tamafios mayores a VGA,
dependiendo de las especificaciones del programa de mensajeria utiizado.
Quiza no pueda utilizar el programa, dependiendo del entorno de
conexion a Internet que esté utilizando.
Quiza no pueda aprovechar al méximo la calidad de sonido o el
procesamiento de video, dependiendo del rendimiento del procesamiento
de su hardware.
Debido a las caracteristicas de este producto, puede dejar de ser reconocido
luego de que su equipo se apague, hiberne o se suspenda, dependiendo
del equipo que esté utiizando. Cuando esté utilizando el producto, cancele
las opciones de apagado, hibernacién o suspension.
Si este producto deja de ser reconocido, quitelo y vuélvalo a conectar.
No configure su equipo en estado de ahorro de energia cuando esté
utiizando la cémara Web. Cuando configure el equipo en modo de ahorro
de energia, primero cierre las aplicaciones que utilizan la camara Web.
Este producto esté destinado para uso exclusivo dentro del territorio del
Japon. La garantia no cubre su uso fuera del Japdn, como tampoco lo
hace el servicio de soporte técnico.
Este producto es compatible exclusivamente con USB 2.0. No es
compatible con la interfaz USB 1.1.

specificaciones basicas

Camara Web
Céamara

Dispositivo de captura deimégenes

Sensor CMOS de 1/4 pulgadas

Resolucién maxima

2048 x 1536 pixeles

Tasa maxima de
cuadros por segundo

<formato YUY2>

640 x 480 pixeles o menos: 30 fps
1280 x 720 pixeles, HD: 7,5 fps
1600 x 1200 pixeles: 5 fps

1920 x 1080 pixeles, Full HD: 3,5 fps
2048 x 1536 pixeles: 3,5 fps
<formato MJPEG>

640 x 480 pixeles 0 menos: 30 fps
1280 x 720 pixeles, HD: 30 fps
1600 x 1200 pixeles: 15 fps

1920 x 1080 pixeles, Full HD: 15 fps
2048 x 1536 pixeles: 15 fps

Colores

16,77 millones de colores (24 bits)

Angulo de vision

64°

Micréfono interno

Tipo de micréfono

Condensador Electret

Direccionalidad Omnidireccional

Intervalo de frecuencia | 20a16.000 Hz

gl e

Impedancia 22kQ

Comun

Interfaz USB 2.0 dedicado

Dimensiones externas |63 mm de ancho x 50 mm de profundidad x 30 mm de altura
Tamafio delcip | Aprox. 76 mm

Longitud del cable Aprox. 1,4 m

Sistemas Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista

operativos compatibles Macintosh OS X 10.10

Micréfono en auriculares
Auriculares Micréfono

Diémetro del diafragma | 14,6 mm Tipo de micréfono | Condensador Electret
Tipo del diafragma | Dindmico Direccionalidad | Omnidireccional
Entradaméxima |5 mW Intervalo de frecuendia | 20 a 16.000 Hz
Impedancia 320 +20% Senshiidad de entrada | -38+4 dB

Intervalo de frecuencia | 20 a 20.000 Hz Impedancia 2,2kQ

Forma del enchufe 5205;“5‘;? estéreo Forma del enchufe gg?g: estéreo

Comun

Longitud del cable

‘Aprox. 1,8m

Dimensiones

‘37mmdeanchoxTGmmdeproﬁmd\dadxﬂmmdeartum

Entorno operativo del hardware
Debe disponerse del siguiente entorno minimo para utilizar este producto.
Windows

CPU

Intel Pentium 4 (2,4 GHz) o superior
AMD Sempron o posterior

Memoria principal

Recomendado: 1 GB o mas

Disco duro Espacio libre recomendado: 500 MB o mas
Puerto USB 2.0 Con suministro de energia de 5 V, 500 mA
DirectX 9.0c o superior

Macintosh

CPU [ Compatible con Intel Mac

Aln con este entorno de funcionamiento, puede no aprovechar al méaximo la calidad
de sonido o el procesamiento de video, dependiendo del software que esté utilizando.

(Instrucciones de uso

Paso1 Instalacion de la camara

Instale la camara Web y ajuste su angulo verticalmente.
* Recomendamos que coloque la camara Web sobre la pantalla.

Sujetar la cdmara a una pantalla como la de un equipo portatil

Paso2 Conexion de la camara

7. Inserte el conector USB de la camara Web en el puerto USB del

equipo.

! Siempre conecte la camara
N 1 Web a un puerto USB col
143 i un suministro de 500 mA.

S

¥ La camara Web puede conectarse y desconectarse mientras el

equipo se encuentra encendido.

] Conecte correctamente la camara Web con cuidado de no

insertar el conector USB al revés.

2. Elcontrolador se instalara automaticamente.
Ahora puede utilizar la camara Web.

2 Pararealizar un chat con video, debera instalar un programa de chat.
Si no tiene instalado un programa de chat, instale uno como Skype.

] Visite el sitio Web de Skype para descargar el instalador y para

aprender a instalar y utilizar Skype.
Sitio Web oficial de Skype

http://www.skype.com/
Paso3 Conectar el micréfono y el auricular

Puede utilizar el programa de chat para hablar con su interlocutor y
escuchar su respuesta, luego de conectar el auricular con micréfono

al equipo.

¥ El auricular con micréfono incluido sélo debe utilizarse con Windows.

No puede utilizarse con equipos Mac.
Utilice el micréfono interno de la cdmara Web para estos dispositivos.

JConexion del micréfono
Inserte el enchufe del micréfono / d

del auricular incluido en la g
entrada de audio de su equipo. ﬁ}‘

H5) Bl micréfono interno del producto también puede utilizarse sin el

micréfono incluido.
Debe cambiar el micréfono a utilizar en el programa utilizado.
= “Paso4 Configurar la cdmara y el audio en el software de chat”

JConexion del auricular
Inserte el enchufe del auricular
para el auricular con micréfono
incluido en la salida de audio del
equipo.

Paso4 Configurar la camara y el audio en

el software de chat

Usar Skype para escritorio de Windows

7.

2.

N

5.

6.

Compruebe que la camara Web esté conectada a su equipo e
inicie Skype para escritorio de Windows.

Haga clic en (5 Skype™ -
« . ” Siype Contactos Chat _Liamada_Ver | Heramientas | Ayuds
Herramientas” > P— R }

“Opciones” del menu. Skype Wi..
Conectad

Q Buscar

Haga clic en la pestana
“Configuracion de video”. N

Sitiene mas de una camara
conectada, haga clic en
“Seleccionar camara Web”
y seleccione “UCAM-
DLE300T series”.

Si se muestra el video de la cdmara Web, esta funcionando
correctamente.

¥ Para ajustar la calidad de la camara, haga clic en
“Configuracion de la camara web”.

Haga clic en la pestana i
“Configuracion de sonido”.

Seleccione el dispositivo
de sonido que utilizara.
Para utilizar el micréfono
interno de la camara Web,
seleccione “Micréfono
(UCAM-DLE300T)". °

Ahora puede utilizar Skype con este
producto.

7.

2.

4.

Usar FaceTime (Macintosh)

Compruebe que la camara Web esté conectada a su equipo
Mac.
Haga doble clic en “FaceTime” en la carpeta

“Aplicaciones”.
Se iniciara “Face Time".

M

Desde el mend “Video” & fesmme csen Vertana Ayuda
seleccione “UCAM-
DLE30O0T series” para el
articulo “Camara”. S

< rtoro s
Desde el mend “Video” & fesmme coen Vertana Ayuda
seleccione “UCAM-
DLE300T” para el articulo e
“Micréfono”. S megraca

Laimagen de la camara se mostrara en la pantalla de vista previa.

Puse e una e FaceTime.

s imor o il

2] El video se mostrara como si estuviera reflejado en un espejo
con la derecha e izquierda invertidas. Asf funciona FaceTime y
no es un mal funcionamiento.

En un chat real, el video se envia a la otra parte sin estar
invertido.

Ahora puede utilizar FaceTime con este producto.

Para usar otro programa de chat, consulte el manual de ese
programa.

Céamara Web UVC
Serie UCAM-DLE300TN
Manual del usuario
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Camera Web UVC
Série UCAM-DLE300TN
Manual do usuario

Antes de usar

Por favor verifique os seguintes itens antes de usar este produto.

JPrecaucdes de instalacdo

Ligue este produto a uma porta USB capaz de fornecer 5V, 500 mA de
energia.

Vocé nao pode poder fixar este produto através de sua base devido a
construgédo do PC portétil ou tela usada. Em particular, este produto nédo
pode ser aplicado em telas onde a espessura da localizagao de acessorio
exceder os 76 mm.

Quando este produto ndo puder ser fixado por sua base, ponha-o numa
superficie plana.

Ao fixar este produto, fixe-o de modo a que o cabo fique frouxo e
nao seja puxado firmemente. Se este produto for fixado com o cabo
puxado firmemente, ha o risco do cabo ser arrastado, fazendo com
que o produto caia e seja danificado ou o0 equipamento adjacente.

Para mudar a diregdo da camera Web, mova-a ao segurar a base com
a sua mao. Se a camera Web dor movida com forca, ha um risco de ser
puxada de sua localizagao de fixagéo, fazendo com que o produto caia
e seja danificado ou danifique o equipamento adjacente.

Nao fixe a camera Web em locais irregulares ou inclinados. Se a
camera Web estiver fixa num local instavel, ha o risco de cair e ficar
danificado ou danificar o equipamento adjacente.

Ao fixar a cdmera Web, néo a fixe em objetos moles nem em pecgas
estruturalmente fracas. Se a camera Web estiver fixa num local instéavel, ha
orisco de cair e ficar danificado ou danificar o equipamento adjacente.

JPrecaucdes de uso

Nao toque na lente da camera Web com os seus dedos. Se existir
po na lente, use um produto de limpeza de lentes comercialmente
disponivel para retira-lo.

Vocé nao pode gravar conversas de video com tamanhos
superiores a VGA depende das especificagdes técnicas do software
de mensagens usado.

Vocé pode ndo conseguir usar o software dependendo do ambiente
de conexao de Internet usado.

Vocé pode ndo conseguir obter um desempenho com a qualidade total
de processamento de som ou video dependendo do desempenho de
processamento de seu hardware.

Devido as caracteristicas deste produto, pode deixar de ser reconhecido
quando sem PC entrar em suspensao, hibernagéo ou inatividade
dependendo do PC usado. Ao usar este produto, cancele a definigéo de
espera, hibernagéo ou inatividade.

Se este produto ja ndo for reconhecido, retire-o do PC e ligue-o
novamente.

N&o ponha o PC num estado de baixo consumo de energia ao usar
a camera Web. Ao colocar o PC num estado de baixo consumo de
energia, feche primeiro os aplicativos que usam a camera Web.

Este produto é s6 para uso doméstico no Japao. O uso fora do Japao
nao é coberto pela garantia e ndo esté sujeito a assisténcia técnica.

* Este produto suporta exclusivamente USB 2.0. Ndo suporta a

interface USB 1.1.

Especificagoes técnicas basicas
Camera Web
Camera

Dispositivo de imagens

Sensor CMOS de 1/4 polegadas

Resolucao maxima

2048 x 1536 pixels

Taxa maxima de frames

<Formato YUY2>

640 X 480 pixels ou menos: 30 fps
1280 X 720 pixels, HD: 7,5 fps.
1600 X 1200 pixels: 5 fps.

1920 X 1080 pixels, Full HD: 3,5 fps.
2048 X 1536 pixels: 3,5 fps.
<Formato MJPEG>

640 X 480 pixels ou menos: 30 fps
1280 X 720 pixels, HD: 30 fps.
1600 X 1200 pixels: 15 fps.

1920 X 1080 pixels, Full HD: 15 fps.
2048 X 1536 pixels: 15 fps.

Cores

16,77 milhdes de cores (24 bits)

Angulo de visao

64°

Microfone interno

Tipo de microfone

Condensador Electret

Direcionalidade Onidirecional

Alcance de frequéncia 20a 16.000 Hz

Alcance de sensibilidade

de entrada de freqiiéncia -384 dB

Impedancia 22kQ

Comum

Interface USB 2.0 dedicada

Dimensodes externas 63 mm largura x 50 mm profundidade x 30 mm altura
Dimensdo méxima de aberturadoclipe | Aprox. 76 mm

Comprimento do cabo ~ |Aprox. 1,4 m

Sistemas operacionais Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista
suportados Macintosh OS X 10.10

Microfone de fones de ouvido

Fones de ouvido Microfone

Diémetro de diafragma | 14,6 mm Tipo de microfone | Condensador Electret
Tipo de diafragma | Dindmico Direcionalidade |Onidirecional
Entrada méxima |5 mW Alcance de freqiiéncia | 20 a 16.000 Hz
Impedancia 320 +20% Sensilidade de erfrada | -38+4 dB

Alcance de freqiiéncia | 20 a 20.000 Hz Impedancia 22kQ

Formado plugue | Mniplugueestéreode 3,5p  Forma do plugue | Mni plugue estéreo de 3,59
Comum

Comprimento do cabo [Aprox. 1,8 m

Dimensoes

|37 mm largura x 16 mm profundidade x 17 mm altura

( Passos de uso

Passo1 Monte a cdmera

Monte a cdmera Web e ajuste seu angulo verticalmente
* Nés recomendamos colocar a camera Web no topo da tela.

Fixar numa tela como a de um PC portatil

Passo2 Ligue a camera

7. Insira o conector USB da camera Web na porta USB no PC.

\ i que fornega 500 mA.

\_/‘@ :’Ligue sempre a camera
\

{Web a uma porta USB!

M5 A camera Web pode ser conectada e desconectada enquanto

0 PC estéligado.

=) Ligue a camera Web corretamente tomando cuidado para

n&o inserir o conector USB ao contrério.
2. 0 driver é instalado automaticamente.
Agora a camera Web pode ser usada.

2 Para chat de video, vocé deve instalar o software de chat.

Se o software de chat nao estiver instalado, instale software como o

Skype.

i Visite o site do Skype para baixar o instalador do Skype e

aprender como instalar e usar o Skype.
Site oficial do Skype

http://www.skype.com/

Passo3 Ligue o microfone e os fones de ouvido

Vocé pode usar software de chat para falar com outra pessoa e ouvir

sua resposta ligando o microfone de fones de ouvido incluido ao PC.

5] 0 microfone de fones de ouvido incluido destina-se a ser usado
apenas em Windows. Nao pode ser usado em Macs.
Use o microfone interno da camera Web para estes dispositivos.

JLigar o microfone
A

Insira o plugue do microfone para

o microfone de fones de ouvido

incluido no terminal de entrada © K
de &udio no PC.

) Este microfone interno do produto também pode ser usado sem

usar o microfone incluido.
Vocé deve ativar o microfone para usar no software usado.

= “Passo4 - Configuragéo da camera e do dudio no software de

bate papo”
JLigar os fones de ouvido

Insira o plugue os fones de ouvido
para o microfone de fones de
ouvido incluido no terminal de
entrada de audio no PC.

Ambiente operacional de hardware
O seguinte ambiente deve ser satisfeito para usar este produto.

Windows

Intel Pentium 4 (2,4 GHz) ou superior

CPU AMD Sempron ou superior

Memoéria principal 1 GB ou mais recomendado

HDD 500 MB ou mais de espaco livre recomendado
Porta USB 2.0 Capaz de fornecer 5 V, 500 mA de energia
DirectX 9.0c ou posterior

Macintosh

CPU ‘ Intel Mac compativel

Passo4 Configuracdo da camera e do audio

no software de bate papo

Usar o Skype para area de trabalho do Windows

7.

2.

5.

6.

Verifique se a camera Web esta ligada a seu PC e inicie o Skype
para érea de trabalho do Windows.

Skype™ - M
Siype Conttor Comvesa Chamada Viuscar | Feramentaz | Ajuda

Clique em “Ferramentas”> |&
“Opgdes” no menu.

Q suscar

# Home do Skype

Clique no separador
“Configuragdes de video”.

Se mais de uma camera
estiver ligada, clique em
“Selecionar webcam” e
selecione “UCAM-DLE300T
series”.

Se o video da camera Web for
exibido, opera corretamente.
3 Para ajustar a qualidade da camera, clique em “Configuracdes”.

Clique no separador r
“Configuracdes de audio”.

Selecione o dispositivo de
audio a usar. Para usar o
microfone interno da camera
Web, selecione “Microfone
(UCAM-DLE300T)".

Agora vocé pode usar o Skype com este produto.

Usar o FaceTime (Macintosh)

7.
2.

5.

Verifique se a camera Web esta ligada a seu Mac.

Clique duas vezes em “FaceTime” na pasta

“Aplicacoes”. W
O “FaceTime” inicia.

& Facorime conar [N dansa Ava

A partir do menu “Video”,
selecione “UCAM-DLE300T
series” para o item
“Camera”.

)

 Mrotons nterno
UGAMDLESO0T

& Focerime st [ dnels Auc

A partir do menu “Video”,

selecione “UCAM-DLE300T”
para o item “Microfone”.

 UCAM-DLESOOT sares
isignt e

oA DLET

Aimagem da camera é exibida no painel de visualizag&o.

) O video é exibido como se fosse refletido num espelho
com direito e esquerdo invertido. Isto € como o FaceTime
funciona e ndo é uma avaria.

Numa conversa real, o video é enviado a outra pessoa sem
inverter.

Agora voceé pode usar o FaceTime com este produto.

Para usar outro software de chat, consulte o manual para esse
software.

Camera Web UVC
Série UCAM-DLE300TN
Manual do usuério

Publicado pela ELECOM Corporation
12 Edicdo - 15 de marco de 2015

Mesmo neste ambiente operacional, vocé pode ndo conseguir obter o
desempenho pleno em termos de qualidade de processamento de som ou
video dependendo do software usado.

© 2015 ELECOM Corporation. Todos os direitos reservados.
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